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QUOTE INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE

Secondo D.M. n.236 del 14 Giugno 1989 Secondo Norma CEIl 64-8 e Guida CEI 64-50
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PARTICOLARE SCAVO

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO
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Cavidotto in,PVC @110 m

S

eriergia terminale
%

Guaina in PVC @32mm |

contenente cavi

/

trasmissione dati

Cavidotto in PVC

Cavidotto in PVC @110:m

\ @125 mm linee

TELECOM impianti speciali /

RIEMPITIVO IN SABBIA

SOTTOFONDO




ESEMPIO DERIVAZIONE DA PICCHETTO DISPERSORE DI TERRA

Sbarra in Cu, 30x4 mm fissata
sulla perete del pozzetto

Pozzetto in materiale plastico
dim. 40x40 cm

Tubazione in PVC pesante

N

Tubazione in PVC pesante

Cavo in PVC giallo-verde al
quadro generale di zona

Picchetto
dispersore di terra

Picchetto dispersore di
terra a croce L=2.5m




QUOTE IN MILLIMETRI

TIPICO D'INSTALLAZIONE CANALE PORTACAVI
PARTICOLARE SUPPORTO DA PARETE

&

CANALINA CORRENTI DEBOLI

CANALINA ENERGIA

SEPARATORE

STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE

PROFILATO A "C" 42X18mm




PARTICOLARE DI

TORRETTA SINGOLA VERTICALE

TORRETTA SINGOLA

TAPPO

VERTICALE

PRESE 10/16A CON

ALVEOLI PROTETTI

PRESA 16A MOD.

UNEL

PAVIMENTO GALLEGGIANTE

PUNTO PDS J COLLEGAMENTO PUNTO PDS

g@@

TUBO CORRUGATO 925
TUBO CORRUGATO ¢25

CAVO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA

CAVO DI FORZA MOTRICE
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PARTICOLARE POSA RIVELATORI

OTTICI DI FUMO

PARTICOLARE RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE

DI DERIVAZIONE

CONTROSOFFITTO

@éQVELATORE

INSTALLAZIONE RIVELATORI OTTICI DI
FUMO ENTRO [L CONTROSOFFITTO

Qg } % %
. ® © _ <O

Qs % £
% SN . Oﬁ; 59 %b %2
:ﬂEE SOFFITTO
CASSETTA

I I | I I I

CASSETTA

DI DERIVAZIONE

CAVI IN TUBO A VISTA
(SEZ. MIN. 0,5 mmq)
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SPECIFICHE PER APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA AUTONOMI CON ACCUMULATORI E CARTELLI SEGNALAZIONE VIE DI FUGA ED USCITE DI
SICUREZZA LUMINESCENTI SEPARATI ED ILLUMINATI DAGLI STESSI, G.d.p. min. IP4L

GLI APPARECCHI DI I[LLUMINAZIONE DI SICUREZZA ED | CARTELLI
DI SEGNALAZIONE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE
INDICAZIONI DELLA NORMA EN 1838, LA QUALE PRESCRIVE LE
DISTANZE MASSIME DI LEGGIBILITA" DELLE SEGNALAZIONI DEL
SEGNALE IN RIFERIMENTO ALLA SUA ALTEZZA, SECONDO LA
FORMULA
d=pXs
d = distanza di osservazione, p = altezza del segnale s = 100
per segnali illuminati dall’esterno, 200 per i segnali
autoilluminati

TUTTI GLI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA DOVRANNO ESSERE NUMERATI PER
L'IDENTIFICAZIONE DAL SISTEMA DI SUPERVISIONE.
! LA NUMERAZIONE SARA" DATA DA CODICE LOCALE + NUMERO

APPARECCHIO [CROT1-01




PARTICOLARE COLLEGAMENTO COMPONENTI IMP. RIVELAZIONE INCENDI

I 1T
; \\TUBO RIGIDO DIAM. 25mm

ALIMENTAZIONE 24Vcc

CAVO CEl 20—45 TIPO FTG10(0O)M1 3x2.5 mmgq

SCATOLA DI DERIVAZIONE

TUBO RIGIDO DIAM. 25mm
DORSALE LOOP RIVELAZIONE INCENDI
CAVO TIPO CEI 20-22 Il 2x1 mmq TWISTATO E SCHERMATO

MODULO DI COMANDO

CANALINA SEGNALI
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H\TARGA OTTICO—ACUSTICA

ALLARME INCENDIO



a) VASCA DA BAGNO

Zona O

Zona 1

Zona 2

Zona 3

0.6 24 m

2,4

m

Zona

Zaona Q
Zona 1 Zona O |
Zona 2 Zona 3

: Non si possono installare apparecchi utilizzatori; 7ona

Zona

S}

w

: Si possono installare solo scaldacqua (eventuali);

Grado di protezione minimo IPX4

: Si possono installare:

apparecchi illuminanti di Classe |;

apparecchi di riscaldamento di Classe [;

unitd per idromassaggio protette da int. differenziale con
ldn=10 maA;

Prese a spina per rasoio elettrico con proprio trasformatore
incorporato in classe II;

Obbigatorio il collegamento equipotenziale supplementare.
Grado di protezione minimo IPX4

: Si possono installare:

dispositivi di comando solo se protetti da int. differenziale con
1dn=30 maA;

presa a spina solo se protette da int. differenziale con
[dn=30 mA.

Grado di protezione minimo IPX1

Zona 1

Zona 0O

IMPIANTO ELETTRICI NEI LOCALI CONTENENTI BAGNI E DOCCE

b) DOCCIA

a) VASCA DA BAGNO

2.4 m |

2,25 m

Zona 2 Zona 3

b) DOCCIA
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225 m

Zona O

Zond . 2

Zond .3
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Incroci tra cavi di energia
e cavi di telecomunicazioni
1T m

Cavo di telecomunicazione

|
— — |

Canaletta metallica
Spessore >2mm

Cavo di energia

Cavo di telecomunicazione

<}O,3 m
~~_Canaletta metallica

Spessore >2mm

Canaletta metallica
Spessore >2mm

Cavo di energia

INTERFERENZE FRA CAVI

Parallelismi tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione
senza l'interposizione di dispositivi di protezione con il
rispetto delle distanze minime
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Parallelismi tra cavi di energia
e cavi di telecomunicazione
con linterposizione di dispositivi di protezione
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Incroci tra cavi di energia e tubazioni metalliche: connessioni cavi di energia
" :
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DISTANZE DI RISPETTO FRA SERVIZI DIVERSI

Parallelismi fra cavi di energia e tubazioni metalliche Incroci fra cavi di energia e condotta gas 4° o 5 specie
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DETTAGLIO COLLEGAMENTO IN TUBO TRA CANALINA e UTENZA

2 _

TUBO FLESSIBILE CORAZZATQ

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO LEGGERO

MENSOLA DI SUPPORTO CANALINA A PARETE

PROFILATO A "L" 30 mm

CANALINA IN_ LAMIERA ZINCATA CZA
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