
A    Doppia Lastra in cartongesso rasata e tinteggiata             12,5

Materiale

Stratigrafia
Spessore

(mm)

B    Pannello in lana minerale                                                    80
C    Intercepedine d'aria                                                             20
D    Doppia Lastra in cartongesso rasata e tinteggiata             12,5

Totale                          100

TAMPONAMENTO INTERNO FISSO LASTRA SINGOLA

A    Doppia Lastra in cartongesso rasata e tinteggiata               25

Materiale

Stratigrafia
Spessore

(mm)

B    Pannello in lana minerale                                                      80
C    Intercepedine d'aria                                                              20
D    Doppia Lastra in cartongesso rasata e tinteggiata               25

Totale                          150

TAMPONAMENTO INTERNO FISSO DOPPIA LASTRA

PROFILO PORTANTE
CD 60x27x06

PROFILO ANGOLARE 30x30
CD 60x27x06OD. UD-PROFILO 28x27

TASSELLO GIREVOLE
INTERASSE DI FISSAGGIO 500 MM

PROFILO ANGOLARE 23x15
INTERASSE DI FISSAGGIO 500 MM

CONTROSOFFITTO A LASTRE DI CARTONGESSO

A    Solaio                                                                                 var.

Materiale

Stratigrafia
Spessore

(mm)

B    Intercapedine/sottostruttura controsoffito                           var.
C    Pannello controsoffitto in lastre di cartongesso                   15

Totale                     variabile

CONTROSOFFITTO A PANNELLI DI FIBRA MINERALE

1    Advantage A

Materiale

Struttura

2    Connect T24 o T15 Main Runner, installato a centri da 1200 mm
3    Connect T24 o T15 Cross tee, l= 1200 mm, installato a centri da 600 mm
4    Connect T24 o T15 Cross tee, L=600 mmA B C
5    Connect Adjustable Hanger, installato a centri da 1200 mm (max
      distanza dalla parete 600 mm)

6    Connect Hanger Clip (da non usare in ambienti quali piscine)

8    Connect Angle Trim, fissato a centri di 300 mm
9    Connect Shadow-line Trim, fissato a centri da 300 mm

7    Per un'installazione diretta: Connect Direct Bracket, installata a
      centri di 1200 mm

CAVETTO DI ACCIAIO
GALVANIZZATO  CALIBRO 16

PROFILO A  "T" DI 15"/16"
600x600x15mm IN FIBRA MINERALE 

GANCIO

PROFILO "T" DI ACCIAIO
GALVANIZZATO DI 15/16"
STRUTTURA METALLICA CON

PANNELLO CONTROSOFFITTO

TASSELLO METALLICO CON L=25 MM 

15mm
15

16"

MODULO DEL PANNELLO 600x600mm

N.B. : per le porzioni di controsoffitto a pannelli di fibra minerale
          da posare al di sotto del controsoffitto antisfondellamento a lastre,
          dovra' essere prestata attenzione all'ancoraggio che dovrà ricadere
          nel montante del controsoffitto antisfondellamento

SEZIONE ORIZZONTALE MODULI CIECHI E VETRATI SEZIONE VERTICALE MODULI CIECHI SEZIONE ORIZZONTALE MODULI
PORTA BATTENTE

SEZIONE VERTICALE MODULI PORTA BATTENTE SEZIONE VERTICALE MODULI VETRATI

DI 02    Profilo per finestra vetro singolo

Struttura parete divisoria

DI 03    Profilo per angolo 90°

DI 04    Profilo per angolo variabile

DI 05    Profilo terminale

DI 06    Profilo per aggiustaggio

DI 07    Profilo per aggiustaggio

DI 08    Profilo imbotte porta

DI 13    Montante in acciaio

DI 15    Binario perimetrale superiore e inferiore

DI 16    Traverso in acciaio

DI 18    Gancio metallico per pannellature

DI 24    Guarnizione biadesiva per isolamento acustico

DI 25    Guarnizione mousse grigia

DI 26    Pannello cieco Sp.18mm

DI 27    Lastra in cristallo Sp.5mm temperato

DI 30    Anta battente in cristallo intelaiata

PARETE DIVISORIA MODULARE MODELLO IRIDE

IMMAGINE INDICATIVA PRODOTTO
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QUESTO  ELABORATO  E'  DI  PROPRIETA'  DEI  PROGETTISTI PERTANTO  NON  PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE'  INTEGRALMENTE  NE' PARZIALMENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI STESSI.

DA  NON  UTILIZZARE PER SCOPO DIVERSO DA QUELLO PER CUI E' STATO FORNITO. ______________________________________________________________________________________________________

NOTE: REV:

OGGETTO:

TAVOLA:                                                                                                           SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO

Dettagli costruttivi                                                                        1:10

DIS:

PE-ARC_14

PROVINCIA DI SASSARI

COMUNE DI ITTIRI

IL SINDACO: IL RUP:

TECNICO INCARICATO:
Arch. ALESSANDRO DEIANA                             

Sig. Antonio Sau                                        Geom. Francesco Meloni

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E

RIGENERAZIONE URBANA -

COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO DON

BOSCO SEDE ISTITUZIONALE


	Fogli e viste
	Dettagli


		2025-06-30T22:05:59+0200
	Deiana Alessandro




