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Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti e' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.
Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per l'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
Il presente progetto é redatto secondo le seguenti norme di riferimento

- CEI 64-8
- CEI 0-21 o CEI 0-16

Descrizione dispositivi Micrologic
- Micrologic 2x protezione: LI
- Micrologic 5x protezione: LSI
- Micrologic 6x protezione: LSIG
- Micrologic 7x protezione: LSIV

- Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF
- Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD
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Caratteristiche tecniche:
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· Gateway all-in-one per prelevare e storicizzare in un unico dispositivo i dati provenienti sia dai sensori wireless che dai dispositivi
Modbus ed ottimizzare la gestione dell'energia

· Funzionamento semplificato tramite pagine web integrate user friendly e possibilità di gestire allarmi per una migliore gestione
degli asset elettrici

· Messa in servizio semplificata tramite EcoStruxure Power Commissioning, tramite rilevamento automatico dei device e
funzionamento plug & play

· Prodotto sicuro, progettato e sviluppato secondo i rigidi canoni della cybersecurity in conformità a IEC 62443-4-1
Applicazioni Cloud:
EcoStruxure Panel Server può essere connesso alla piattaforma di monitoraggio cloud Energy Hub, con la quale è possibile accedere in
maniera aggregata ai dati dui consumi di impianti ed edifici. La piattaforma consente di accedere da remoto ai dati di monitoraggio di tutti
i siti connessi, effettuare benchmarking delle grandezze energetiche per utenza/ area / sito, allocare i costi generati dalle utenze,
generare dei report su richiesta.
Caratteristiche tecniche:

· Alimentazione: Da 110 a 277 V CA/CC (+/-10%) (solo PAS800) - PoE-PD CLASSE 0, IEEE802.3af/at (solo PAS800P)- 24 V CC
(+/-10%) (solo PAS800L)

· Ingombro modulare: 72 mm (4 moduli)
· Connettività: 2 porte Ethernet, 10/100BASE-T configurabili con indirizzo IP statico o DHCP client, 1 porta modbus RS485, 2

ingressi digitali impulisvi e/o IO (solo PAS800L), Wireless IEEE 802.15.4, Wi-Fi2.4 GHz
Dispositivi supportati:

· Dispositivi cablati che comunicano tramite Modbus-SL, Modbus TCP/IP o ingressi digitali:
a. Interruttori automatici aperti e scatolati (Masterpact MTZ, Compact NSX, NS) e relè di protezione (Sepam, Easergy);
b. Contatori di energia e Power Meter (Powerlogic system) o contatori di impulsi (Consumo kWh, H20, Gas, etc);
c. Moduli I/O ;
d. Gateways (Panel server, Smartlink, ComX, Link150, terze parti, etc);

· Dispositivi wireless:
e. Sensori PowerTag Energy e PowerLogic Tag e dispositivi modulari gamma Acti9 Active
f. Sensori ambientali CL110 e TH110
g. Sensori HeatTag
h. Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT NSX e ComPacT NSXm
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