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n.2 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

Tubo rk - Posa a Soffittto

TD
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TD

ACCESS POINT

n.10 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG
e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,
categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC

60332-1

TubI rk - Passaggio su veletta

n.8 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

TubI rk - Passaggio su veletta

n.2 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

TubI rk - Passaggio su veletta

n.6 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

TubI rk - Passaggio su veletta

n.6 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

TubI rk - Passaggio su veletta

n.6 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

TubI rk - Passaggio su veletta

n.2 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

TubI rk - Passaggio su veletta

n.4 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

Tubo rk - Posa a Soffittto

n.4 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

Tubo rk - Posa a Soffittto
n.4 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e

filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,
categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC

60332-1

Tubo rk - Posa a Soffittto
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n.6 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

Tubo rk - Posa a Soffittto

n.6 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

Tubo rk - Posa a Soffittto

n.2 Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e
filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH,

categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC
60332-1

Tubo rk - Posa a Soffittto
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PUNTO DI COMANDO INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A

PUNTO DI COMANDO DEVIATORE 10A

PUNTO DI COMANDO INVERTITORE 10A

GRUPPO PRESE BIPASSO 10/16A+SCUKO

PRESA TELEFONICA RJ11

PRESA RETE DATI RJ45

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E PROTEZIONE

CASSETTA DI DERIVAZIONE INSTALLAZIONE
 LUCE E FM

RISALITA CONDUTTURE

LAMPADA DI SICUREZZA CON INDICAZIONE DELLA
VIA DI FUGA - SA AUTONOMIA 1H

LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA
SE - AUTONOMIA 1H

10/16 unel

PUNTO DI COMANDO PULSANTE

PUNTO DI COMANDO INTERRUTTORE BIPOLARE 16A

CASSETTA DI DERIVAZIONE INSTALLAZIONE
 DATI TV E SPECIALI

TP

LEGENDA

CONDUTTURA IN PVC RIGIDO
TIPO FK - SEZIONI 20/25/32/40 - FM E LUCI

NODO DI TERRA CON SCATOLA TRASPARENTE

PDL POSTAZIONE DI LAVORO: N.2 DATI RJ45

PUNTO DI COMANDO DALI
DALI

SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA'IR/LX

CONDUTTURA IN PVC RIGIDO

TIPO FK - SEZIONI 20/25/32/40 - DATI

CANALA METALLICA CHIUSA 200x75

PIANTA PIANO  PRIMO - SCALA 1:100
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