CAVI FORZA MOTRICE E ILLUMINAZIONE

CAVI FORZA SISTEMA KNX

TABELLA DELLE FUNZIONI IMPIANTO

CAVI CABLAGGIO STRUTTURATO

|Quadro| Utenza | Sigla cavo | Distribuzione Tipo Cond. Conduttore |Isolante Designazione |Lungh. [m] | Pos [64-8] | Sezione Fase | Sezione Neutro ISezione PE
Qo GENERALE -WCO0.1 3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1 13 1x35 1x16 1x16
Qo GENERALE AVANQUADRO -WCO0.1.1 3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 30 13 1x35 1x16 1x16
Ql FOTOVOLTAICO -WC1.1.4 3L+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1 13 1x6 1x6
Q1 STAZIONI RICARICA AUTO -WC1.1.5 3L+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 25 13 1x10 1x10
Q1 CANCELLO ELETTRICO AUTO -WC1.1.6 3L+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16M16-0,6/1kV - Cca-s1b,d1,al 60 13 x4 x4
Q1 ASCENSORE -WC1.1.7 3L+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 50 1 1x6 1x6
Ql Q_PT_1 -WC1.1.8 3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 40 13 1x6 1x6 Ix6
Ql Q_PT_2 -WC1.1.9 3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 50 13 1x6 1x6 Ix6
Q1 LineaQ_P1 2 -WC1.1.10  3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1 13 1x6 1x6 1x6
Q1 LineaQ_P1 0 -WC1.1.11 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 30 il 1x6 1x6 1x6
Q1 LineaQ_P1 1 -WC1.1.12  3L+N+PE  Unipolare senzaguaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 30 1 1x6 1x6 1x6
Q1 LineaQ_P1 3 -WC1.1.13  3L+N+PE  Unipolare senzaguaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 50 al 1x6 1x6 1x6
Ql Q_UNITA_EXT -WC1.1.14  3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 50 11 1x25 1x25 1x16
Ql RACK -WC1.1.15 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 10 1 x4 1x4 x4
Ql ANTINCENDIO -WC1.1.16 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Ql AUX -WC1.1.17 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Ql AUX -WC1.1.18 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Ql LUCI EMERGENZA -W(C1.1.19 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q1 LUCI EXT -WC1.1.20 L+N+PE Multipolare Cu EPR  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 20 2 x4 1x4 x4
Q1 FM RECEPTION -WC1.1.21 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q1 FM ANAGRAFE -WC1.1.22 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Ql FMVIGILI -WC1.1.23 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Ql FM CORRIDOIO -WC1.1.24 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1lb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Ql RECEPTION -WC(C1.2.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1l 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Ql ANAGRAFE -WC(C1.2.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Ql VIGILI -WC1.2.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Ql FM SUAPE -WC1.1.26 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Ql INGRESSO -WC1.2.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Ql CORRIDOIO -WC1.2.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Ql Applique -WC1.2.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 il 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q2 LUCI EMERGENZA -WC2.1.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q2 FM DIR MUNICIPALE PROTOCOLLO -WC2.1.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q2 Luci ingresso -WC2.2.1 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 50 1 Ix1.5 1x1.5 Ix1:5
Q2 Luci UFFICI -WC2.2.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 50 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q2 FM SUAPE -WC2.1.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q2 LUCI ingresso -WC2.2.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 al 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q2 Luci UFFICI -WC2.2.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 50 il 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q2 FM UFF POLIVALENTE -WC2.1.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q2 LUCI UFF POLIVALENTE -WC2.1.8 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q2 FM -WC2.2.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q2 DEPQOSITO -WC2.3.1 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 1x1.5
Q2 DISABILI 1 -WC2.3.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q2 DISABILI 2 -WC2.3.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q2 ANTIBAGNO -WC2.3.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q2 Bagno 1 -WC2.3.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 1x1.5
Q2 Bagno 2 -WC2.3.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 Ix1:5
Q2 Bagno 3 -WC2.3.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 Ix1.5
Q2 Bagnho 4 -WC2.3.8 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 1x1.5
Q3 FM PERIMETRALI -WC3.1.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 x4 x4
Q3 FM BANCO -WC3.1.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q3 AUX -WC3.1.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q3 LUCI EMERGENZA -WC(C3.1.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q3 LUCI 1 -WC3.1.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q3 LUCI 2 -WC3.1.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q3 FM -WC3.2.1 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q3 LUCI -WC3.2.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q3 FM -WC3.2.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q3 LUCI -WC3.2.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q4 LUCI EMERGENZA -WC4.1.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q4 FM CORRIDOI -WC4.1.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q4 FM SEGRETARIO COMUNALE -WC4.1.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q4 FM SINDACO -WC4.1.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 x4 x4
Q4 FM SERVER -WC4.1.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu PVC FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q4 FM SOCIALI -WC4.1.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q4 FM SOCIALI E ASS SOCIALI -WC4.1.8 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu PVC FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q4 FM ASS SOCIALI -WC4.1.9 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 x4 x4
Q4 Segretario Comunale -WC4.2.1 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu PVC FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 il 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q4 Sindaco -WC4.2.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 Ix2.5 1x2.5 1x2.5
Q4 Serv. sociali -WC4.2.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q4 Serv. sociali INGRESSO -WC4.3.1 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q4 Serv. sociali -WC4.3.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q4 Serv. sociali INGRESSO -WC4.3.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1%2.5 1x2.5 1x2.5
Q4 Serv. sociali -WC4.3.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q4 DEPOSITO -WC4.3.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 1x1.5
Q4 DISABILI 1 -WC4.3.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q4 DISABILI 2 -WC4.3.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q4 ANTIBAGNO -WC(C4.3.8 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q4 Bagno 1 -WC4.3.9 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 1x1.5
Q4 Bagno 2 -WCA4.3.10 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 1x1.5
Q4 Bagno 3 -WC4.3.11 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 1x1.5
Q4 Bagno 4 -WCA4.3.12 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 1x1.5
Q4 FM Bagni -WC4.2.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu PVC FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q6 LUCI EMERGENZA -WC6.1.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 FM CORRIDOI -WC6.1.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 Corridoi -WC6.2.1 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 50 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q6 Luci Vano scala antincendio -WC6.2.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 50 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q6 Applique areastoric antincendio  -WC6.2.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 50 1 1%1.5 1x1.5 1x1.5
Q6 Antibagno -WC6.3.1 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q6 Bagno 1 -WC6.3.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 I1x1.5 1x1.5 Ix1.5
Q6 Bagno 2 -WC6.3.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 I1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q6 Bagno 3 -WC6.3.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 Ix1.5
Q6 Bagno 4 -WC6.3.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix1.5 1x1.5 Ix1.5
Q6 Disimpegno bagni -WC6.3.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 Al 1x1.5 1x1.5 1x1.5
Q6 FM Bagni -WC6.2.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q6 FM Direz. segreteria -WC6.1.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu PVC FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 FM Segreteriae CED -WC6.1.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu PVC FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 FM Segreteria -WC6.1.8 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 FM Direz. ragioneria -WC6.1.9 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 FM Ragioneria -WC6.1.10 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 FM Ragioneria -W(C6.1.11 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 FM Sala Giunta -WC6.1.12 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q6 Direz. Segret. -WC6.2.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q6 Segreteriae CED -WC6.2.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q6 Segreteria -WC6.2.8 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix2.5 1x2.5 1x2.5
Q6 Dirig. ragioneria -WC6.2.9 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 Ix2.5 1x2.5 1x2.5
Q6 Ragioneria -WC6.2.10 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 I1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q6 Tributi -WC6.2.11 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q6 Sala Glunta -WC6.2.12 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q7 LUCI EMERGENZA -W(C7.1.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q7 FM CORRIDOI -WC7.1.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q7 FM MANUTENZIONI -WC7.1.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 x4 x4
Q7 FM LAVORI PUBBLICI -WC7.1.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 x4 x4 x4
Q7 FM edilizia privata -WC7.1.6 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q7 FM responsabile uff tec -WC7.1.7 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 x4 1x4 x4
Q7 Manutenzioni -WC7.2.1 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-slb,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q7 Segreteriae CED -WC7.2.2 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q7 Lavori pubbilici -WC7.2.3 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 il 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q7 lavori privati -WC7.2.4 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q7 responsabile uff tecnico -WC7.2.5 L+N+PE Unipolare senza guaina Cu EPR FG17-450/750V - Cca-s1b,d1,al 20 1 1x2.5 1x2.5 1x2.5
Q8 PDC1 AV1I6MNVETA -WC8.1.3 3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 20 13 1x16 1x16 1x16
Q8 PDC2 AV18BMNVETA -WC8.1.4 3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 20 13 1x16 1x16 1x16
Q8 PDC3 AV12MNVETA -WC8.1.5 3L+N+PE Unipolare con guaina Cu EPR FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 20 13 1x10 1x10 1x10

Descizione estesa Posizionamento Descrizione \ Codice | Indirizzo \Area\ Linea|Dispositivo N° Canale | Descrizione Funzione
Alimentatore Spacelogic KNX 640mA MTN6513-1202 0.0.- 0 0 =
LINEA PT Accoppiatore Spacelogic KNX MTN6500-0101 10.0 1 0 0
Accoppiatori [Q1] QUADRO GENERALE Alimentatore SpaceLogic KNX 640mA MTN6513-1202 140~ 1 0 ~
[Q1] QUADRO GENERALE Accoppiatore Spacelogic KNX MTN6500-0101 12.0 | 2 0
Uffic PT [Q1] QUADRO GENERALE Alimentatore SpaceLogic KNX 640mA MTN6513-1202 1.2~ 1 2 ~
GATAWAY DALI/KNX Area uffici centrali [@2]Q_PT_1 Gateway Spacelogic KNX Dali2 Pro MTN6725-0101 121 1 2 1 EDt:EmEt
o - = = . Ingresso E1
UFF DIR MUNICIP IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTN6002-0002S 122 3 2 2 rm—"—
RILEVATORE UFF. DIREZ. MUNICIP IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTNE30919 123 1 2 3
INGRESSO IN CAMPO Interfaccia per pulsanti 2 canali MTN 670802 124 1| 2 4  |lngressoEl
Ingresso E2
3 " . . . Ingresso E1
UFF PROTOCOLLO IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTN6002-00025 L2.5 1 2 5 I =
ngresso
RILEVATORE UFF. PROTOCOLLO MUNICIP IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN630919 126 1 B2 6
SUAPE 1 IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTNG002-0002S  1.2.7 12 7 :"g'es“’ ;
ngresso
RILEVATORE SUAPE 1 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 128 1 2 8
INGRESSO IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTN6002-00025 129 1] 2 9 ::::zzg S
e z = = . Ingresso E1
SUAPE 2 IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTN6002-0002S 1.2:98) j 2 10 re—"—
RILEVATORE SUAPE 2 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTNE30919 1211 1 2 11
UFF POLIVALENTE IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic- 2 Canali MING002-0002S 1212 1 2 1 :"5"355" ;
ngresso
RILEVATORE UFF POLIVALENTE Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 1.2.13 1 2 13
Contatto 1 [Q2?] Ludi ingresso
Contatto 2 [Q2] LUClingresso
Contatto 3 [Q2] DEPOSITO
Contatto 4 [Q2] DISABILI 2
Contatto 5 [Q2] DISABIL 1
ON OFF CORRIDOIO IN CAMPO Attuatore commutazione REG-K/12x230/16 con mod. man. MTN 648493 1.2.14 1 2 14 Contatiof [02] ANTIBAGNO
Contatto 7 [Q2] Bagno 2
Contatto 8 [Q2] Bagno 1
Contatto 9 [Q2] Bagno 3
Contatto 10 [Q2] Bagno 4
Contatto 11 <non connesso>
Contatto 12 <non connesso>
: " . ¥ ¢ Ingresso E1
DEPOSITO IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTN6002-0002S 1215 i | 2 15 i 0
ngresso
RILEVATORE DISAB 1 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 .26 1 2 16
RILEVATORE DISAB 2 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 1.2:97 3 2 17
RILEVATORE ANTIB IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 1.2.18 1 2 18
RILEVATORE 1 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 12.19 1 2 19
RILEVATORE 2 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 1.2.20 1 2 20
RILEVATORE 3 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 121 1 2 21
RILEVATORE 4 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + 1R MTN 630919 122 1 2 22
IN CAMPO Accoppiatore Spacelogic KNX MTN6500-0101 11.0 1 . 0
Sala Consiliare [Q3]Q_PT 2 Alimentatore SpaceLogic KNX 640mA MTN6513-1202 1.1- 1 i -
GATAWAY DALI/KNX Area uffici centrali [@3]Q PT 2 Gateway Spacelogic KNX Dali2 Pro MTN6725-0101 11.2 1 1 2 :;)t:]ijt
e : : = . Ingresso E1
SALACONS 1 IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTN6002-00025 111 i | 1 1 | B2
ngresso
g . " . . Ingresso E1
SALACONS2 IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTN6002-00025 113 1 i, 3 | B2
ngresso
. . . . 2 Ingresso E1
SALETTA 1 MUNICIP IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTN6002-00025 114 1 1 4 i 2
ngresso
RILEVATORE SALETTA 1 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 5 1 i1 5
SALETTA 2 MUNICIP IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MIN6002-0002S 116 1] 1 6 :"Emso ;
ngresso
RILEVATORE SALETTA 2 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 117 1 1 7
GATAWAY DALI/KNX [Q1] QUADRO GENERALE Gateway Spacelogic KNX Dali2 Pro MTN6725-0101 101 1 0 1 gt:amet
; . . . n Ingresso E1
RECEPTION IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTN6002-00025 102 1 0 2 | B2
ngresso
RILEVATORE RECEPTION IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 103 i 0 3
ANAGRAFE IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MIN6002-0002S  1.0.4 1 0 4 :"gmsso ;
ngresso
RILEVATORE ANAGRAFE IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + 1R MTN 630919 105 i i 0 5
VIGILI IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MIN6002-00025  1.0.6 1 0 6 :"Emso ;
ngresso
RILEVATORE VIGILI IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 107 1 0 7
Contatto 1 [Q1] Applique
Contatto 2 [Q1] CORRIDOIO
Contatto 3 [Q1] INGRESSO
ON OFF CORRIDOIO [Q1] QUADRO GENERALE Master SpaceLogic KNX Att. Commutazione Oscuranti 8<230/16A MTN6705-0008 108 10 g [Sontatiod non e s
Contatto 5 <non connesso>
Contatto 6 <non connesso>
Contatto 7 <non connesso>
Contatto 8 <non connesso>
Linea P1 <nessuno> Accoppiatore Spacelogic KNX MTN6500-0101 200 2 0 0
AreaPiano 1 [@5]Q P10 Alimentatore SpacelLogic KNX 640mA MTN6513-1202 20.- 2 0 -
AreaQP1.1AreaQP1.2 [@5]Q P1 O Gateway Spacelogic KNX Dali2 Pro MTN6725-0101 201 2 0 1 EDI:EmEt
. . Ethemet
AreaQP1.3 [@5]a P10 Gateway Spacelogic KNX Dali2 Pro MTN6725-0101 202 2 0 2 DAL
lineaQ.P1.2 [as]Q_P1.0 Accoppiatore Spacelogic KNX MTN6500-0101 210 2 11 0
QP11 [as]Q P11 Alimentatore SpaceLogic KNX 640mA MTN6513-1202 21- 2 1 -
RILEVATORE ANTIBAGNO IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + 1R MTNE30919 211 Z i 1
RILEVATORE SERVIZI IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + 1R MTNE30919 ZaZ 2 il 2
RILEVATORE BAGNO 1 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + 1R MTNE30919 213 Z i ! 3
RILEVATORE BAGNO 2 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 214 2 1 4
RILEVATORE BAGNO 3 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 215 2 1 5
RILEVATORE BAGNO 4 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 216 2 1 6
RILEVATORE BAGNO 5 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 217 2 1 i
UFF. DIREZ. SEGRET IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MIN6002-00025 218 2 1 8 :"g'es“’ ;
ngresso
RILEVATORE UFF. DIREZ. MUNICIP IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTNE30919 219 Z i )
UFF SEGRETERIAE CED IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNB002-0002S  2.1.10 2 1 10 :"g'e“" g
ngresso
RILEVATORE SEGRETERIA E CED IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 2111 2 1 11
SEGRETERIA IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNB002-0002S 2112 2 1 12 :"g’“m ;
ngresso
RILEVATORE SEGRETERIA IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + 1R MTN 630919 2143 2 1 13
DIRIGENZIALE TRIBUTI E RAGIONERIA IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MING002-0002S 214 2 1 14 ::;‘:zz: ;
RILEVATORE DIREZ TRIBUTI IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTNE30919 Lk I ) 2 i} 15
RAGIONERIA IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic - 2 Canali MINB002-0002 2116 2 1 16 :"gm“" ;
ngresso
RILEVATORE RAGIONERIA IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 2117 2 i 17
TRIBUTI IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNB002-0002S 2118 2 1 18 :"5’“50 ;
ngresso
RILEVATORE TRIBUTI IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita +IR MTN 630919 21,39 2 1 19
SALA GIUNTA IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MINB002-0002S 2120 2 1 20 ::zrr:zz: ;
RILEVATORE SALA GIUNTA IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita +IR MTN 630919 2121 2 i} 21
SEGRETARIO COMUNALE IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MING002-0002S 212 2 1 2 ::E‘;:i: S
RILEVATORE SEGRETARIO COMUN IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 L1 z i 23
SINDACO IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTNG002-0002S 2.4 2 1 2% :"gmm ;
ngresso
RILEVATORE SINDACO IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 215 2 1 25
Contatto 1 [Q6] Lud Vano scala antincendio
Contatto 2 Q6] Corridoi
Contatto 3 [Q6] Antibagno
Contatto 4 [Q6] Bagno 2
Contatto 5 [Q6] Disimpegno bagni
ON OFF CORRIDOIO [asla_ P11 Attuatore commutazione REG-K/12x230/16 con mod. man. MTN 648493 2.1.26 2 1 )6 Contatto6 [Q5] Bagno 3
Contatto 7 [Q6] Bagno 4
Contatto 8 [Q6] Bagno 1
Contatto 9 [Q6] Appligue area storic antincendio
Contatto 10 <non connesso>
Contatto 11 <non connesso>
Contatto 12 <non connesso>
Corridoio storico IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTN6002-0002S 2.1.27 2 1 27 :n:resso ;
ngresso
2 . . . . Ingresso E1
USC. EMERGENZA 1 IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTN6002-00025 2.1.28 2 i} 28 | B2
ngresso
: . < . " Ingresso E1
USC DI EMERGENZA 2 IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTN6002-00025 21.29 2 i 29 7 =)
ngresso
linea Q.P1.1 IN CAMPO Accoppiatore Spacelogic KNX MTN6500-0101 22.0 2 2 0
QP12 IN CAMPO Alimentatore SpaceLogic KNX 640mA MTN6513-1202 22- 2 2 -
CORRIDOIO IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTNBO02-0002S  2.2.2 2 2 2 :"gmsso g
ngresso
RILEVATORE ED PRIV IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 223 2 2 3
EDPRIVATA IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNG002-00025  2.2.4 2] 2 4 :"gre”“ ;
ngresso
RILEVATORE STAMP E SERVER IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + 1R MTN 630919 226 2 2 6
STAMPANTI E SERVER IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MINB002-00025  2.2.5 2 2 5 :"gres“’ ;
ngresso
< . " . . Ingresso E1
SERV SOCIALI CULTURA E SPORT IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTN6002-00025 227 z 2 7 i B
ngresso
RILEVATORE SERV SOCIAL CULTURA E SPORT IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTNE30919 228 2 2 8
INGRESSO IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTN6002-00025  2.2.9 3| 2 g  IngressoEl
Ingresso E2
DIREZIONALE SERV SOCIALI CULT E SPORT IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNB002-00025 2210 2 2 10 :"gres“’ E;
ngresso
RILEVATORE DIREZIONALE SERV SOC CULT E SPOR IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 22,01 2 2 11
ASSISTENTISOCIAU IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNB002-00025 2212 2] 2 2 :"g'e”“ g
ngresso
RILEVATORE ASSITENTI SOCIAL IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTNE30919 2243 2 2 13
INGRESSO IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MIN6002-00025  2.2.1 2 2 1 :"gr&sso ;
ngresso
< . " . [ Ingresso E1
ASSISTENTI SOCIALI 2 IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MTN6002-00025 2.2.16 2 X 16 | £
ngresso
RILEVATORE ASSITENTI SOCIALI 2 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 2YAS 2 2 15
ASSISTENTI SOCIALI 3 IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNB002-00025 2217 2 2 17 :"g'e”" E;
ngresso
RILEVATORE ASSITENTI SOCIALI 3 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 22.18 2 2 18
RILEVATORE deposito IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTN6002-00025  2.2.19 2 2 19 :"g'ess" g
ngresso
RILEVATORE disabili 1 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS MTNE30819 22.20 2 2 20
RILEVATORE disabili 2 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS MTNE30819 222, 2 2 21
RILEVATORE antibagno IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS MTNE30819 s 2 2 22
RILEVATORE bagno 1 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS MTNE30819 222 2 2 23
RILEVATORE bagno 2 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS MTN 630819 2.2.24 2 2 24
RILEVATORE bagno 3 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS MTN 630819 2235 2 2 25
RILEVATORE bagno 4 IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS MTN 630819 2.2.26 2 2 26
Contatto 1 [Q4] Serv. sociali INGRESSO
Contatto 2 [Q4] Serv. sociali INGRESSO
Contatto 3 [Q4] DEPOSITO
Contatto 4 [Q4] DISABIL 1
Contatto 5 [Q4] DISABILI 2
ON OFF CORRIDOIO [Q4]Q_P1 2 Attuatore commutazione REG-K/12x230/16 con mod. man. MTN 648493 22.14 2 2 14 Contattas (03] ANTIBAGHO
Contatto 7 [Q4] Bagno 1
Contatto 8 [Q4] Bagno 3
Contatto 9 [Q4] Bagno 4
Contatto 10 [Q4] Bagno 2
Contatto 11 <non connesso>
Contatto 12 <non connesso>
MANUTENZ IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNBO02-0002S  2.2.27 2 2 27 :"g'es“’ g
ngresso
RILEVATORE MANUTENZ IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTNE30919 22.28 2 2 28
ED PUBBLICA IN CAMPO Interfaccia Pulsanti Spacelogic KNX Secure Basic- 2 Canali MIN6002-00025  2.2.29 2| 2 29 :"gmso g
ngresso
RILEVATORE ED PUBBLICA IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTNE30919 2230 2 2 30
RESP SETTTECN IN CAMPO Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 2 Canali MTNG002-00025  2.2.31 2 2 31 :"gre”“ ;
ngresso
RILEV RESP UFF TECNICO IN CAMPO Rilevatore di presenza KNX ARGUS con rilevazione constante luminosita + IR MTN 630919 09K 7 4 2 2 32

Descrizione

q.ta

Dorsale in fibra ottica

Cavo FL-Cin fibra ottica per posa interna ed esterna categoria OM3 50/125 um -guaina LSZH con 12 fibre, con 30m
rivestimento della fibra ottica tipo "loose" con fibre rivestite da una guaina di 250 um e inserite in un tubetto

riempito di gel a protezione delle stesse. Cavo adatto alla realizzazione di dorsali ottiche ad alte prestazioni

per cablaggio di edifici singolio di piti fabbricati, adatto alla giunzione in linea dei cavi ottici con connessioni

meccaniche o a fusione con pigtail. Caratteristiche generali: Euroclass Eca, guaina esterna verde LSZH

resistenza ai raggi UV, dielettrici, elevata resistenza alla trazione, protezione antiroditore, tenuta alla

penetrazione di umidita. Cavo ritardante di fiamma secondo IEC 60 332-1, EN 50 265 2.1, CEI 20-35/1. Conforme

alle norme ITU G.651, IEC 60793-2-10 Tipo Ala.2 e ISO/IEC 11801 Ed.2.1 OM3.
Cablaggio orizzontale in Rame:

Piano Terra 2810m
Piano Primo 2955m
Posto di Lavoro composta da:

Supporto autoportante per 2 prese RJ45, colore bianco, duplicabilita delle prese per mezzo di appositi 1
duplicatori con fissaggio a vite, installazione su scatola portafrutti passo 503.

Connettore RJ45 cat.6 UTP monoblocco a connettorizzazione rapida ed a max shinatura coppie di 7mm, 2

installabile sia al posto lavoro che su patch-panel, contatti in bronzo fosforoso ricoperti con lega in nickel/oro,
completa di organizzatore guidafili verde incernierato sul corpo. Rispondente a requisiti GreenPremium perla

sostenibilita ambientale

Collaudo impianto dati e certificazione punto-punto

Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effettuata usando le metodologie e leindicazioni
previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Al termine dei lavori dell'impianto dati dovra

essere rilasciata idonea certificazione di collaudo.
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